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Спецификация 

• 4.3 ˝ TFT LCD, цветной 
• Сенсор 1/9”Full HD CMOS 
• Разрешение 2МП 
• Детектор движения 
• Wi-Fi 

Технические характеристики  

Модель Видеодомофон Optimus DB-02 

Сенсор 1/9”Full HD CMOS 

Дисплей 4.3 ˝ TFT LCD, цветной 

Разрешение 1920×1080 

Объектив 2МП, 3.4мм 

Угол обзора 120°  
Управление Через приложение 

Экранное меню Нет 

ИК-подсветка 1 ИК светодиод 850нм, дальность до 2 м 

Поддержка SD карт 
MicroSD до 64 Гб не ниже 10 класса! 

 (SD в комплект не входит) 
Детектор движения Да, 3 уровня чувствительности, до 10м 
Аудио вход Встроенный микрофон с шумоподавлением -38 дБ 

Аудио выход  Встроенный динамик 8 Ом 2 Вт 

Wifi IEEE802.11b/g/n 2.4G 

Приложение Smart Life (iOS, Android) 

Питание 
Литий-полимерный аккумулятор 5000 мА 

 Либо от сетевого адаптера на 5В  
Потребление 170mA 

Рабочая температура От 0° до +50°С 

Установка Накладной (монтажная пластина) 

Габариты для установки Диаметр отверстия：15~60мм.  
Толщина двери：35~105мм 

Температура хранения От -10 до + 50°С 

Допустимая влажность хранения 95% 
Размеры монитора (ШхВхГ)     
Диаметр глазка 

140мм×93мм×20мм 
65 мм 

Вес 350 г 
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